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Requisitos para Utilizacao do Sistema

m Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior

m Adobe Acrobat versao 6.0 ou superior
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Apresentacao

Esse documento define a agcdes necessarias para adequacao das propriedades rurais na base da SEMA
com maior qualidade nas geometrias. Foi mantido o escopo que a SEMA ja utilizava, mas alterando e acres-
centando certas agdes que estavam faltando para garantir a integridade das geometrias.

Seguindo as instrucdes desse documento, as analises e consultas ao banco de imdveis da SEMA em relacao
a outras feicoes (Curso de dgua, massa de agua, municipios, rotas de satélites e etc.) Serdao mais precisas
e coerentes.

O publico alvo desse documento sao os cadistas e Engenheiros que efetuam os trabalhos para emissao de
CAR.
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Introducao

O QUE E O MANUAL TECNICO?

Esse manual apresenta todos os procedimentos que devem ser executados para cadastrar uma propri-
edade na base de imodveis rurais da SEMA-PA.

QUAL A SUA IMPORTANCIA?

O conhecimento, a via de regra fica na mente das pessoas que o executam, porém quando por algum
motivo essas pessoas se desligam das atividades e nao passam o conhecimento para seu eventual substitu-
to, todo esse conhecimento se perde, ou fica extremamente deficiente.

O manual de procedimentos tem o objetivo de apresentar toda a metodologia sobre validagao de imo-
veis rurais para qualquer funcionario que tenha um minimo de treinamento, impedindo assim que a ativida-
de se prejudique com suas substituicoes
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Software Utilizado: ArcGis 9.2

- O software utilizado para confeccao deste manual foi o ArcGis 9.2.
- Pode-se utilizar qualquer outro software que trabalhe com arquivos shapefile.
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O Mapa Digital

O Mapa Digital

O mapa digital do imdvel rural segue uma série de normas preestabelecidas pela SEMA. Esse tipo de procedimento permite
manter uma padronizagdao dos mapas e agiliza muito a tramitacao interna desses mapas e seus respectivos cadastros na ba-
se de imdveis rurais da SEMA.

Automatizando a emissdo de CAR, reduzindo as reprovacdes por problemas de preenchimentos de dados, erros geométricos
e erros de posicionamento geografico.

Base Referencia

A base de Referencia disponibiliza para os responsaveis técnicos as feicdes cartograficas criadas e manipuladas exclusiva-
mente pela superintendéncia de gestdo florestal. Buscando atender as necessidades cartograficas na area de abrangéncia da
Propriedade.

FeicOes do Arquivo Modelo (Master)

No Arquivo modelo apresenta elementos cartograficos com estrutura de tabela estabelecida para atender os padrdes da Se-
ma (dados Gerais da Feicao — Metadados). Tendo como obrigatoriedade o preenchimento dos campos apresentados.

Esse elementos sdao apresentados sempre pelas suas respectivas siglas, cujo os significado de cada uma é:

APRT - Area da Propriedade Rural Total

APRD - Area da Propriedade Rural Documental
APRDF - Area da Propriedade Rural Documental Fisica
AD - Area Desmatada

ARL - Area de Reserva Legal

AUAS - Area de Uso Alternativo do Solo
ESCARPA -

ESPELHO_DAGUA -

LAGOA -

NASCENTE -

REST_DECLIVIDADE -

RIO -

VERTICE -



Processo de Codificacao

O Processo de codificacdao consiste em preencher os campos obrigatérios com valores numéricos nunca repetidos, crian-
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do uma identificagdo Unica para cada registro da feicao na propriedade.

APRDF

AUAS AUAS

¢ ARL

attributes k|
Propett: I Yalue

FID i}
COD_APRDF 1
APRD_REF 1
TIPO I
MOME 125

2 features 4] | _bj

Codificacao da Feicao APRDF

COD_APRDF: Esse campo é preenchido com valores
numeéricos nunca repetidos numa ordem seqliencial,
caso a aprt possuia mais de uma APRDF.

APRD_REF: Esse Campo é preenchido com os valores
numeéricos atribuido na geometria APRD.

COD_AMR: Esse campo € preenchido com valore atri-
buido na AMR quando possuir.

TIPO: Esse Campo é preenchido com os caracteres
"M, P ou C” para a identificagao de matricula, posse
ou Concessao.

NOME: E preencho com o valor correspondente ao
nome/numero da Posse,Matricula ou Concessao.
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Processo de Codificacao

Ex:

Numa APRT cuja situagao apresenta 10 AUAS, todas as geometrias da AUAS receberam o Cddigo do APRDF e o Proprio
Codigo de identificacdo numa Ordem Seqiencial. E isso vale para as demais feicdes agregada a essa propriedade.

AUAS
*
APRT
attributes A
- ALAS Propert: I Yalug
(1 FID ot
COD_AUAS 1
{APRDE REF 1
b AUAS
APRT
1 features li I _’]
attributes A
- ALAS Fropert [ value
B2 FID 6
COD_AUAS 2
APRDF_REF 1
1 features 1| | _>|




Obtendo o Arquivo MODELO

10 Passo

Abrir o programa ArcGIS na opcao ArcMAP

B’ Painel de controle 3

w Catélogo do Windows

@f Definir acesso e padrées do programa

GeoMedia Professional

e
‘% ‘Windows Update

—_J Pronkos 3

. Acrchet Distler 7.0

Adobe Photoshop <52

3

@
.E' Documentos 3 @
I Electronic Arts
@ labal Mapper
) Pesquisar » @ Microsoft Office )
I WinavI video Converter ¥ |¢@r ArcReader
E Internet Explorer @ Arcocene
B, Desktop Administratar

» I License Manager (3.x)
3 gﬁ] ArcCatalog
4 Q ArcGlobe

Configuragties

Ajuda e suparte

8% windows Live Messenger
(=) Windows Media Player

ES

Executar...

Windows XP Professional

Desligar...

20 Passo

Com o ArcMap aberto ir na opcao Add Data onde ira abrir
uma janela de busca, a qual serve para trazer o banco de
dados para a area de trabalho.

% |Untitled - ArcMap - Arclnfo

File Edit Yiew Insert Selection Tools ‘Window Help

NEHS =] \-l;r

Editor + = | i
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30 Passo

Com a janela de busca aberta ir até a pasta de dados e
selecionar os elementos de trabalho e apertar o botao

Add.

Look i I[:l Modelo

MName: IAD.ShD; APRD.shp; APRDF.shp; APRT.shp; ARL. shp; AU

Show of type: IDatasets ahd Layers [y j

Add

Cancel |

Se nenhuma tela de aviso aparecer, sua area de trabalho
assumira o sistema de coordenadas do banco de dados, se
algum elemento estiver sem projecao este aviso aparecera
e |lhe informara qual o elemento que esta sem projecao

neste caso o RIO.

The following data sources vou added are mizzing spatial reference

information. Thiz data can be drawn in Arckdap, but cannot be projected:

2]

Rio




Obtendo o Arquivo MODELO

40 Passo

Remova o elemento RIO da legenda para que possamos
colocar seu sistema de coordenadas, para isso click o bo-
tao direito do mouse em cima do nome RIO que esta na
legenda e va até a opgao Remove.

‘& Untitled - ArcMap - ArcInfo

Eile Edit ¥iew Insert Selection Tools Wwindow Help

|

DEE& & @ | o | & [
JSpatlaI Analyst = ||—a}'8f| LI i
|
| s

Editor | > |’ ~  Task: ICreateNew Feature

Georeferencing ™ | Layer: I LI
=l

= £=F Lavers
= Mascente
-

oy

B

Wertice

A A
oAE

K
A

AP Open Attribute Table

G|

= Joins and Relates »

0o oo o
g

K
»
el

e o

50 Passo

Abra o programa ArcCatalog que se encontra em sua barra
de ferramentas.

4 &E& B8 a2
| ArcCatalog J
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6° Passo

Com o ArcCatalog aberto va até a pasta de trabalho e click
o botdo direito do mouse em cima do elemento RIO, va
até a opcao Properties, isso fara abrir a tela de proprieda-
des do elemento RIO.

Abra a paleta chamada XY Cordinate System, nesta paleta
aparecera um quadrado vazio (1) onde deveria aparecer
as projegoes.

Para se obter as projecoes podemos fazer de duas formas,
uma é pelo botdo Select... e a outra é pelo botdo Import...

Pelo Select... proceda da seguinte forma:

Shapefile Properties @E‘

General Y Coardinate Syster ]Fields | Indeses |

Name: | Unknown

Details:

Select.. Select a predefined coordinate system,

Impart a coordinate system and %Y, Z and M domains from

Import.,. an existing geodataset (g.q., Feature dataset, feature

class, rastet),

New - Create a new coordinake system,

Edit the properties of the currently selected coordinate
system,

Set the coordinate system to Unknown,

Save the coordinate system to a file.

Ok Cancelar
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Obtendo o Arquivo MODELO

70 Passo Shapefile Properties EJE‘
General <7 Coordinate System ]Flelds ] \ndexas]

Click na opgao Select... isso fara abrir uma tela de busca Neme: |5AD_1965 U Zone 215

onde vocé devera escolher a sua projecdo, va em Projec- e _

False_Easting: S00000.000000
False_morthing: 10000000,000000
Central_Meridian: -57.000000
Scale_Factor: 0,999600
Latitude_OF_Origin: 0.000000
Linear Unit: Meter {1.000000)

ted Coordinate Systems, depois na pastinha Utm, dentro
de Utm va na pastinha Other GCS e em Other GCS escolha
a sua projecao neste nosso caso sera South American
1969 UTM Zone 21S.prj e depois aperte o botao Add.

Geographic Coordinate System: GCS_South_American_1969
Angular Unit: Degree {0.017453292519943209)
Prime Meridian: Greenwich {0.000000000000000000)
Datumn: D_South_American_1969
Spheroid: GRS_1967_Truncated
Sernimajor Axis: 6378160,000000000000000000 w

Select & predefined coordinate system,

Browse for Coordinate System &|

Import a coordinate system and XY, £ and M domains from

j . $| | | wes gz | oo | Impott. .. an existing geodataset (e.qg., feature dataset, Feature
wio EEE|oo

class, rasker),

Look int | Other GCS

@South Amnerican 1969 UTM Zone 20M.prj
@South American 1969 UTM Zane 203, prj
@South American 1969 UTM Zone 21M.prj
soUth American 1969 UTM Zone 215, prj
South American 1969 UTM Zone Z20.prj
@South American 1969 UTM Zone 225, pr
@South American 1969 UTM Zone 235, prj
@South American 1969 UTM Zone 243, prj

@ST?l Belep UTM Zone S&5.prj Mew = | Create anew coordinate system.

@STS‘% Ile des Pins UTM Zone 585.prj
@STB? Ouyea UTM Zone 535.prj

8 Sudan UTM Zane 35M.pri

# sudan UTM Zone 36M.pri
@Tahaa UTM Zone 535.prj

@Tahiti 1979 UTM Zone 65, prj

{3 Tahiti UTM Zone 65.pr

Shaw of type: |C00rdinate Syztems

ﬂ Cancel

Note que no quadro (1) que antes estava vazio, agora ele
possui a projecao devida deste modo aperte o botao Apli-

car e depois o0 OK

: Edit the properties of the currently selected coordinate
Madify. . system.
Clear Set the coordinate system to Unknown,

Save As... Save the coordinate system to a file,

Pelo Import...:

Click no Import... isso fara abrir a janela Browse for Coor-
dinate Systems escolha um dos elemento de seu banco de

dados e aperte o Add.

@South American 1969 UTM Zone 255.prj @Tananarive 1925 UTM Zone 383.prj 0K Cancelar Aplicar
< >
Name: |South American 1963 UTM Zone 215, pij Add




Browse for Coordinate System

Laak in: I[:l Modelo

BRI ENE

Obtendo o Arquivo MODELO

= Hth Bl nascente.shp

= APRD.shp Rest_declividade shp
2 APRDF . shp Ria.shp

=] APRT.shp & vertice.shp

Marme: IAD.shp

Add

Show af type: IGeographic datazets

j Cancel |

Shapefile Properties

General Y Coordinats System 1 Fields | Indexes |

Note que no quadro (1) que antes estava vazio, agora ele
possui a projecao devida deste modo aperte o botdo Apli-
car e depois o OK

RIx

Mame: | SAD_1969_UITM_Zone_215

Details:

False_Easting: 500000.000000
False_Morthing: 10000000.000000
Central_Meridian: -57,000000
Srale_Factor: 0.939600
Latitude_OF_Origin: 0.000000
Linear Unit: Mater (1.000000)

Geographic Coordinate System: GCS_South_American_1969
Angular Linit: Degres (0, 01745329251 9943299)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datun: D_South_american_1963

Spheraid: GRS_1967 _Truncated

Select... Select a predsfined coordinate system,

il an existing geodataset (e.g., Featurs dataset, Feature
class, raster).

Mew v | Create anew coordinate system.
Edit the propetties of the currently selected coordinate
Medfy | system.
Clear Sek the coordinate system to Unknown,
Save As... Save the coordinate system to a file,

Projection: Transverse_Mercator -~

Semimajor Axis: £378160,000000000000000000 v

Import & coordinate system and 14, 2 and M domains from

oK Cancelar

Ayplicar
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Feito isso seu elemento RIO que antes estava sem proje-

¢cao, assumira a projecao escolhida, desta forma volte ao

ArcMap, entre na ferramente Add Data (Losango Amarelo
com o sinal de adicao (+) dentro) e traga novamente o e-
lemento RIO para sua area de trabalho.

Olho no canto inferior direito de minha area de trabalho e
confiro se ela assumiu alguma projegao.

477614091 §995575.05 Unknown Units

Se ainda estiver desta forma proceder da seguinte manei-
ra:

89 Passo

Click o botao direito em cima da palavra Layres que esta
em sua Legenda do lado esquerdo da tela va na opgao
Properties... a propriedade de sua area de trabalho (Data
Frame Properties...) aparecera escolha a opcao Coordinate
System, nela aparecera dois lugares um para as projecoes
(1) e o outro para se escolher as projecoes (2), note que o
da projecao esta vazio.

10



Obtendo o Arquivo MODELO

Data Frame Properties EI E‘

Current coordinate syskem:

Annotation Groups ] Estent Rectangles I Frame
General } Data Frame  Coordinate System ] llurmination ] Grids ] MapCache]

Unknovin

cannot be projected,

1

Select a coordinate syskem:

Moke: ane or more layers is missing spatial
reference information. Data from these layers

=3
+-_7] Predefined
+-( Lavers

I:I <custom >

I Size and Pasition ]

Clear

Transformations...

i
Irpert..

[ ecatramins

[t aries

o]

Cancelar ‘ ‘

Va até a 2 na pastinha Predefined depois em Projected Co-
ordinate Systems, depois na pastinha Utm, dentro de Utm
va na pastinha Other GCS e em Other GCS escolha a sua
projecao neste nosso caso sera South American 1969 UTM
Zone 21S.prj e depois aperte o botao Aplicar e depois o
OK isso fara a caixa (1) assumir a projecao desejada.
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Data Frame Properties E]El

Annotation Groups ] Extent Rectangles ]

Current: coordinate system:

Frame I Size and Position ]

General ] DataFrame  Coordinate Spstem ] lllurnination ] Grids ] MapEachE]

SAD_1969_UTM_Zone_215
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000.000000
False_MNorthing: 10000000, 000000
Central_Meridian: -57.000000
Scale_Factor: 0.999600
Latitude_OF_rigin: 0.000000
Linear Unit: Meter

GC5_South_American_1969
Datum: D_South_American_1969

Select a coordinate system:

Clear

Transfarmations. ..

@ South Ametican 1963 UTM Zone 175
@ South American 1963 UTM Zone 18N
@ South American 1969 UTM Zone 185
@ South American 1963 UTM Zone 194
@ South American 1969 UTM Zone 195
@ South American 1963 UTM Zone 20K
@ South American 1969 UTM Zone 205
@ South American 1963 UTM Zone 21N

Sout] erican 1969 UTM Zone 215
@ South American 1963 UTM Zone 224
@ South American 1969 UTM Zone 225

~ Modify,..
Import...
Mew -
Add To Favorites
v 4|

¥

0K | Cancelar ‘ Aplicar |

Com isso sua area de trabalho assumira as projecdes nes-

te nosso caso as projecoes do FUSO 21 e o canto inferior

direito da tela de sua area de trabalho as coordenadas de-

vem aparecer desta forma.

473624.84 3995123575 Meters

i
-'. Untitled - Arckap ... Q’J 15 ':: LA T
T

11



Obtendo o Arquivo MODELO

90 Passo

Como para cadastrar a propriedade dentro do Importador
de Shapes precisamos de duas coordenadas geograficas,
abra novamente a opcao Properties... e desta vez escolha
a opcao General troque a opcao Display para Degree Minu-
tes Secondis, é a penultima opgao depois de selecionar a-
perte o botao Aplicar e depois o OK.

Data Frame Properties E]E]

Annotation Groups I Extent Rectangles ] Frame 1 Size and Position ]
General ] Data Frame ] Coordinate System ] lllurmination ] Grids 1 Mapl:ache]

Cancelar ‘ ‘

Note que ao dar o OK as coordenadas no canto inferior di-
reito daltela gue antes estavam em UTM agora estdo em
GEOGRAFICA.

E7°13' 1. 463" 278'20,359"S
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109 Passo

Escolha dois pontos diagonais na area de trabalho e copie
estas coordenadas.

Coordenada 1

-51:58:45
-03:32:33

Coordenada 2

-51:50:09
-03:38:33

119 Passo

Abra a internet no site do Importador de Shapes para que
possamos cadastrar a propriedade e para obtermos os ar-
quivos MODELO e BASE DE REFERENCIA fornecidos pelo
Importador de Shapes.

http://mapadigital.sema.pa.gov.br/simlamtecnico/

Abra a pagina da internet, faga o Login e va na opcdo Ma-
pa Digital e entre em Cadastrar.

12



Obtendo o Arquivo MODELO

/2 Index - Windows Internet Explorer

@A ) v |&] http:fiwm.suportetm,. com.brpasimiamtec/ =il #2 )] | [socqe

Arquivo  Edtar  Exibir  Favoritos  Ferrsmentas  Ajuda
A Bindex | | -8 -
i SEMA - PA

VA M
T

o[-0
Principal
Processo Nimero 33/2008
Roteiros Nome FAZENDA SAO PEDRO
Certificado Sistema de Coordenadas  SADS3 / UTM z0na 22 5
Pessoa Area de Abrangéncia
Empreendimento Modo de langamento *  [Geo te do) [
Projeto Digital Longitude 1* Latitude 1* -02:32:33
Mapa Digital Longitude 2 Latitude 2% -03:38:33
Cadastrar
Htuacs &nci: & Reprosessar
lickar SituacSo da Base de Processa do 1% Rer 557
Situagdo do Processamento  Aguardande arquive
Arquivo Procurar,,, | S Enviar
Lista de Arguives para download
Arquivo de Modelo &
Base de Referéncia &
= atualizar »  cancelar

i

Preencha todos os campos e aperte o botdao Cadastar.
120 Passo

Ao cadastra a propriedade a parecera em uma tela da in-
ternet o arquivo MODELO e a BASE DE REFERENCIA am-
bos prontos para serem baixados, baixe-os dentro de sua
pasta de trabalho, para salva-los basta clicar em cima dos
NOMES (Arquivo de Modelo e Base de Referéncia) ou sim-
plesmente clicar nas setas verdes correspondentes.
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Download de Arquivo
Deseja salvar ou abrir este arquivo?

@ Mome: Modelo. zip
Tipo:  Arquivo ZIP do WinRAR, 9,60 KB

De: vy, suporketm, com, br

Abrir ][ Salvar ] | Cancelar |

arquivos podem danificar seu computador. Se vocé ndo confiar em

@ Embora arquivos provenientes da Intemet poszam ser dteis, alguns
sua origem, ndo abra nem zalve este arquivo. Qual & o risco?

X

Download de Arquivo Pz

Deseja salvar ou abrir este arquivo?

@ Mome: baseReferencia.zip
Tipo:  Arquivo ZIP do WinRAR, 56.5 KB

Die: v, suportetm, com, br

&b H Salvar ]| Cancelar |

arquivos podem danificar seu computador. Se vocé ndo confiar em

@ Embora arquivos provenientes da Internet poszam ser dteis, alguns
sua origem, ndo abra nem zalve este arquivo. Qual & o risco?

139 Passo

Com os dois arquivos salvos dentro da paste de trabalho,
abra o Windows Explorer e siga até a pasta de trabalho
onde estao seus arquivos.

Descompacte os dois elementos compactados e em segui-
da sua pasta de trabalho tera os seguintes elementos.

13
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Obtendo o Arquivo MODELO

f B £ Layers
Pasta de trabalho 5 & Mascents

Arquiva Editar  Exibir  Faworitos  Ferramentas  Ajuda M

1590 Passo

B M Vertice
-0 3 L ‘ - ER_ Vé_r_10 bot_éo Editor e aperte a opgao S_ta,rt
Endereco ([ D:\Curso Im|:u:rtadnr;hapes'l,Material'l,Pasta de trabalha El Edltlng a Janela dO Start Edltlng S€ abrlra
-y x s =ax escolha o banco de dados MODELO e aper-
@ Desktop |)baseReferencia o @ ko te o botao OK. ,
{2} Meus documentos DModele = Desta forma o programa sabera que o ban-
= i Meu computador gme::fem”m I co de dados que sofrera e recebera altera-
ﬁg‘;\f’:e’fﬁ’f%m’) o2 gdes sera o MODELO e assim as ferramen-
5 <@ Drive_D (D) . tas de edicdo que estavam desligadas sera
(e Ajuste 2006 Anderson e |E:|scarpa |iberadas para uso.

@ anderson
|5 BOAVEMTURA

O

B M Espelho_dagua

a;l Compartilhado_d a ) -
B ¥ Lagoa Editor =
|2 COMNFECCAD DE ORTOCARTE o

| Configuracties MRF
= [ Curso Importador de Shapes
[C3) LISTA DE PRESEMGCA_CUF
() L15TAS
= [5) Material
|5) Banco de Dados
I Pasta de trabalho

140 Passo

Traga para a area de trabalho do ArcMap por meio do bo-
tdao Add Data (Losango Amarelo com o sinal de adicao (+)

dentro) os elementos do arquivo MODELO.

El M Rest_dedividade =

Start Editing

O

Start Editing

YWwhich falder ar databasze do you want to edit data from?

Source | Type

D:ASIMLAMTEC-Pahk odelo Shapefiles
DATEMPShzema-pa Shapefiles

1]

Thesze lapers and tables will be available for editing:

MHascente
" ertice
Ria

A0
AFRD
APRDF
APRT
ARL
ALAS

Escapa

=

Cancel |

14



Obtendo o Arquivo MODELO

® |Untitled - ArcMap - Arcinfo

File Edit View Insert Selection Tools Window Help

DeEE +E2BBX @ & |[1:21221 367 679 -

Editor * [ 3 .? | Task: |Create Mew Feature j Target: W

| ®
e = Layers
-1 [0 RID_LAU Q
[ i »
= O MasSCEMTE_LAU =
& (%]
= O aRLC by
| :
o O ARL O Copy Chrl+C
| ‘ ® Paste Chrl4+y
- [0 aps
O @ ¥ Delete Chrl+D
= 00 Aprrip @? Zoom To Selected Features
| &
- O aMRr k Clear Selecked Features
0 Abtributes
_ APRT o Aktributes,..
= 4
]

A janela de atributos é dividida em duas partes, a parte da
esquerda onde aparece o home do elemento e uma nu-
meracao logo em baixo (APRT +0) e o lado direito onde se
atributara os cddigos dos elementos (COD_APRT).
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File Edit View Insert Selection Tools Window Help

DeEE s BB X v

&+ 121,221,967 579 R I E¥:

Editor ~ ~ .? *  Task: |Create MNew Feature

x

EE= Layers
- O RIO_LAU
- MASCEMTE_LAL
*
ARLC

ARL
ADS
APRMP
AMR
(|

] APRT
[

FoFeraorm5l +@&3

| | Target: | MascETE L

Attributes

= APRT
+-0

1 featuwres

e
[
Property Yalue
FIDr u]
jin} ul
COD_APRT
< >
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Atributando Elementos

Atributando elemento por elemento:

APRT

g
(T 1
- APRT | Propetk | Yalug
B Fib i
COD_APRT 1
1 features 4| | _pl

OBS: No campo COD_APRT se coloca o Numero 1.
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APRD

X
Jarbotes ]
D Propesty | b
oj | FID
CO0_sewd ]
PO M
HOME 155
1 Inshans il (|
E| APRD Fropert; kL |
B2 FID i
COD_APRD z
TIPG
HOME 234
I ]

OBS: No campo NOME se coloca o NiUmero da matricula,
da concessao ou posse.
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Atributando Elementos

APRDF

i

APRDF Frogesty
L FiD
C00_APACE
APRD_REF
)
=
1 leatwes 4l

L

o

Attributes

I APRDF Propert
z FID
COD_APRDF
APRD_REF
PO
HOME
1 features

Como estamos trabalhando com Matricula no campo TIPO
colocamos M se estivéssemos trabalhando com posse ou
cncessao o campo TIPO seria atributado com P ou C.

ARL
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Attributes

=1 ARL

Propert [ ¥alue

1

FID
COD_ARL
APRDF_REF

— e
I

1 leshaes .

Cada area de ARL deve ser vinculada a sua respectiva A-

PRDF
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Atributando Elementos

AUAS

Lx.

- AUAS Propert: [ value

M
2 FID 1

COD_aUAs z
AFRDF_REF z

1 features 4| I 3

Cada area de AUAS deve ser vinculada a sua respectiva
APRDF

AD
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_ q

r(o An

) |

W

OBS: No campo COD_AD deve ser preenchido com nume-
ros sequenciais.

Rest_declividade

P ert
COD ) DECLIV

1 features 1

OBS: No campo COD_DECLIV deve ser preenchido com
numeros seqglenciais
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Atributando Elementos

ESCARPA

[Attributes A
= E=scarpa Propert | alue
B0 FID 0
COD_ESCARP
|1 features 1| | _’I

OBS: Quando temos elementos agrupados temos que de-
sagrupalos antes de comecar a atributar os elementos co-
mo no exemplo a seguir:
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o

Para desagrupar os elementos para isso basta selecionar o
poligono agrupado e clicar no botdo Explode Multi-part Fe-

ature.
=K

|Explode Multi-part Feature |

OBS: Deve-se separar os elementos antes de encaminhar

0s arquivos para o SIMLAMTECNICO pois se os elemento
forem para ao sistema agrupados ira gerar o seguinte er-
ro:

| ESCARPA_LAU | 1358 | 131 I | Era esperado um peligono simples, porém veio poligono complexo |

Para resolve-lo basta desgrupar e atributar corretamente.

Ja com os elementos desagrupados continue a atributa-

~
cao.
X j U
attributes ] [atributes [t
- Escarpa (=) Escarpa Property walue
2 Fib i
Cob_ESCARP 2
1 features < Bl
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Atributando Elementos

LAGOA Espelho_dagua
RIO
[ — i
E- E:spelho_dagua Properk | value
B FID il
COD_ESPELH 1
MOME Rio 580 Bento
LARGLRA 250
1 features <| | _>|
T —— s OBS: O campo NOME, tanto no RIO, Espelho_dagua e LA
+3 m o GOA n&o é obrigatdrio o preenchimento.
O campo LARGURA deve ser preenchido com o valor
T foaturs 4 j:E

em metros da largura do rio.

OBS: O campo NOME, tanto no RIO quanto na LAGOA nao
€ obrigatorio o preenchimento.
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Atributando Elementos

VERTICE — s

Deve-se definir se o vértice é da APRT ou da ARL. Tribu-
tando o tipo como ARL ou APRT.

O COD_VERT deve ser unico e APRDF_REF ou ARL_REF
deve ser o numero correspondente a ARL ou APRT corres-
pondente.

SIMLAM TECNICO - Manual Técnico
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Zipando argquivos para envio

220 Passo

Va até a pasta de trabalho e zip todos os arquivos .SHP
gue |3 contiver, para selecionar todos ao mesmos tempo
ja dentro da pasta de trabalho aperte o botao CTRL + A,
com os elemento todos selecionados click o botao direito
do mouse em cima da selecao e va na opcao Adicionar pa-
ra ao arquivo, .

% Modelo

Arquiva  Editar  Exibir  Fawvoritos  Ferramentas  Ajuda

Q- © & /'-_\J E| [z~

Endereco |l’f} i Curso Impartadaor de ShapesiMaterialiModela

Pastas x E_] AC AR dbf
@' Deskkop ~
D Meus docurmentos 7 E.‘ Ay i
= 'j Meu computador @ i
ﬂ, Disquete de 3% (A % I
< Drive_C (C1) =l
(=) < Drive_D (D) E‘ N
&2 Ajuste 2006 Anderson E.‘ )
“ Anderson E.‘ )
[C5) BOAVENTURA E‘ .
@ AF if

a;l Compartihado_d
hﬁ CONFECCAD DE ORTOCARTA
[C3) Corfiquraces MRF

Enviar para 4

Recartar

[= [C3) Curso Impartador de Shapes ~ af Copiar
3 - Lis] Fi
I3 Configuractes MRF =i Criar atalho
[C3) LISTA DE PRESENGA_CURSO TMPC S exdur
Lis]
= g LISTASl =] Renomear
[Materia +
oz % i i Propriedades
[C5) Banco de Dados EI e
(23 Modelo EI )
[C3) Pasta de trabalho =] -
= JECLIY_LAL.dbF
1) Tecna =i e

A janela do programa se abrird escolha o formato ZIP e
depois click em OK.
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Geral |.i'-.vanu;au:||:| Arguivoz | Seguranga || Hordno | Comentanos

Arguivo Frocurar. .

| kModela.zip w |

Metodo de atualizagio

[ Ferfis... ] |.-’-'-.|:Ii|:i|:|nar e substituir arguivos " |
Formato do arquivo Opiides de Compress3o
I R&R [ ] Excluir arquivos apds compress&o
(O [] Criar arquivo SFx

kétodo de compressao

| M armal w |

Tamanho do volume, bytes [ ] Testar arquivos comprimidos

% [ k. ][ Cancelar H Ajuda

]

Um arquivo zipado aparecera na sua area de trabalho com
o nome de MODELO, é este arquivo que encaminharemos

para o SIMLAMTECNICO. B
F'.F‘RT.sI:un @Vertice.pr]’

APRT.shx Wertice,shn

APRT.shp Wertice, shix

APRT.shx Wertice,shp

=] aRL.dbf Werkice shx
ARL.pri gh’ludelu.zip

=l ARL.sbn

ARL.sbx

ARL.shp
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Enviando arquivos .zip via Simlam-Técnico

239 Passo

Abra a internet e va para a pagina do SIMLAMTECNICO e
dentro do SIMLAMTECNICO entre dentro do cadastro da
propriedade e click no botdo PROCURAR

@_ﬁ o T o T ] x4 x|

Arquvo Edter Exbe Fovordos  Ferramentas Aada

WS Pinde

R SEMA - PA
SHVIA

Principal
Processo Kumers
Roteros Nome
Certifcado Sintema de Covrdemadas SADE
Pessoa Aroa do Abrangéncia
Empreendimenta T —
Projeto Digital Longituds 1%
Mapa Digital Langetude 2*

Cadastrar

Listar Situagio da Base de Referéncia Doces

e

Ao clicar em procurar uma tela de busca se abrira, va até
a pasta de trabalho e selecione o arquivo zipado que foi
criado no passo anterior.

21|
E zaminar: I = Modelo j = IC_QF _
&) APROF.shp = AU sbn |#] Lagoa.dbf d) Rest_de
APRDF. shy AUIAS s ) Lagoa.pr ] Rio. dbF
u APRT.dbf % AlJas, shp Lagoa.sbn Rio.sbn
A2 APRT . pri E ALAS, shx Lagoa, she Rin.shx
APRT.sbn ﬂ Escarpa.dbf ﬂ Lagoa. shp ﬂ Ria.shp
APRT.sbx @ Escarpa.pri ﬂ Lagoa. shx ﬁ Rio.sh
APRT.shp Escarpa.sbn Modela,zip j Wertice,
APRT.shx Escarpa.shyx m Mascente, dbf @ Wertice,|
u ARL.dbf % Escarpa.shp @ Mascente, pri Wertice.:
A2 ARL.pri E Escarpa,shx E Mascente shp Wertice.:
ARL.sbn ﬂ Espelho_dagua.dbf ﬂ Mascente, shx E Wertice.:
ARL.shx @ Espelho_dagua. pri ﬂ Rest_declividade, dbf ﬂ Yertice.:
ARL.shp Espelho_dagua.sbn @ Rest_declividade. prj
BRL.shx Espelho_dagua,sb Rest_declividade. sbn
u alas, dbf % Espelho_dagua.shp Rest_declividade, sbx
E'l AlJAS, pri E Espelho_dagua.shx E Rest_declividade, shp
. I i
Home do arquivo: IMDdeIo.zip j &I
Arquivos da tipo: ITodos oz Arquivos [ ﬂ Canecelar /l
&

Depois de selecionar o arquivo zipado (Modelo), aperte o
botdo Abrir, sua area de trabalho voltara para a internet
com o caminho do arquivo selecionado (Modelo), basta a-
gora apertar o ENVIAR e aguardar a resposta.

Situacio da Base de Referéncia proceszzado @ Reprocessar

Situwacio do Processamento Aguardando arguivo

Arquive  [%Curso Immportador de Shapes\Material\Z\rmodelo.  Procurar... ';2:' Enviar

Lista de Arquivos para download R

Arguivo de Modelo &
Ease de Referéncia o

m  atualizar m  cancelar
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Verificacao de Erros

240 Passo Escolha a opgao Abrir e o relatdrio abrira no formato PDF e
|a estara os erros encontrados.

O arquivo enviado foi analisado pelo sistema e Reprovado,

para saber o que esta errado basta abrir o relatério de im-

~ : GOVERNO DO ESTADO DO PARA
portacgao. W2 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/PA

g
Situacdao da Base de Referéncia proceszado @ Reprocessar
RELATORIO DE UPLOAD DE GEOMETRIAS
Situacdo do Processamento Reprovado @ Reenviar
Reprovadol
Lista de Arquivos para download Erros Espaciais
Arquivo de wodelo & — - — o e
Base de Referéncia L APRDF o 125 Pontes resetas na geomea
Arquivo Enviado <& Obrigatoriedades
Relatdrio de Importagao & Esta geomelria niio possui ero de obrigatoriedads
Pontos Duplicados & Atributos
Esla geomelria ndo possui emos da Atnbulos
Geometrias
-] ] la Tabela L
y( Arguivo Enviado com sucesso. :::
Ao clicar no relatério de importagao esta janela se abrira: wAcon 0
Download de Arquivo E|
Deseja zalvar ou abrir este arquivo? Pa ra COI’I‘Ig | r OS pontOS du p|lcadOS baSta ba |Xa Foa rqu |VO
m— Mome: Relatoriopload.pdf fOI’neCIdO pelo SIStema "

/i Tipo:  Adobe Acrobat 7.0 Document, 32.7 KB

D v, suporketm. com. br

Abrir ][ Salvar ]| Cancelar |

Ermbora arquivos provenientes da Internet pozsam ser Oteis, alguns
arguivos podem danificar seu computador. Se vocé ndo confiar em
sua origem, ndo abra nem salve este arquivo. Qual & o risco?
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Validando e Corrigindo Erros

259 Passo

Para corrigir os pontos duplicados basta baixar o arquivo

Situacdo da Base de Referéncia pProcessado @ Reprocessar forneC|dO pe|0 sistema.

Situacao do Processamento Reprovado @ Reenviar

Este arquivo fornece a localizagao exata de onde estao os
Lista de Arquivos para download pOI’\tOS dup|lcadOS.

Argquivo de Modelo

pasze de Referéncia
Arguiwvo Emviado
relatorio de Importacao
Pontos Duplicados

CEEEE

e
y( Arquive Enviado com sucesso.

Download de Arquivos x|

Deszeja zalvar ou abrir este arquivo?
@ Mome: PontosDuplicados. zip
Tipo: Arguivo ZIP do \WinRAR, 1,67KE
Origemn: v, suporketm.com., br

Abrir Salvar

l--' %, Embora arquivos provenientes da Internet poszam zer dteiz, alguns
L arquivos podem danificar zeu computador. Se vocé ndo confiar em
E zUa ofigem, hdo abra nem zalve exte arguivo, Qual & o rieco’?
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Validando e Corrigindo Erros

Va no botdo Editor e salve as alteracdes feitas, volte a sua
pasta de trabalho jogue o arquivo MODELO.ZIP fora e

compacte novamente todos os SHAPES e reenvie este no-
vo arquivo MODELO.ZIP pela pagina do SIMLAMTECNICO.

{2 Index - Windows Internet Explorer

@: )= [0t o supertetm com bripajsmlamtec] EIEEN

Arquivo  Editar  Exbir  Favoritos  Feramentas  Ajuda

W B

Ay SEMA - PA
SiMIAEE

Principal
Processo Nimers 53/2008
i Nome FAZENDA SA0 PEDRO
Certificado sistema de Coordenadas ~ 5ADSS / UTM zonz 22 5
Pessoa Area de Abrangéncia
Empreendimento Modo de langamento *  [Geografico (grau minuto segundo) 2
Projeto Digital Longitude 1* Latitude 1% -03:32:33
Mapa Digital Longitude 2% Latitude 2+ -03:38:33
Cadastrar
e Situagio da Base de Referéncia
Situaclo do Processaments  Aguardande arquive
Arquivo Procurar,., | G Enviar

Lista de Arquives para download
Arquive de Modelo
Base de Referéncia

¢
L]

®  atualizar = cancelar
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Agora é so esperar a resposta.

Quando esta mensagem aparecer, isto significa que seu
mapa digital esta aprovado e o sistema esta gerando suas
APPs.

/2 Index - Windows Internet Explorer

G:: ~ [] https v suportetm.com brfpafsimlarmtec

Arquive  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda

W @ ndex | |

Qr'SEMA-PA
T

Principal

Pracesso Nimere 93/2008

. Nome FAZENDA A0 PEDRO

Certificado sistema de Coordenadas  S5AD59 / UTM zon= 22 §

Pessoa Area de Abrangéncia

Empreendimento Modo de langamento *  [G=oarafico (grau minuta s=gun

Projeto Digital Longitude 1* Latitude 1* -03:32:33

Mapa Digital Longitude 2* -51:50:09 Latitude 2* |-03:38:33
Cadastrar
ear SituacBo da Base de Referéncia processado

Situagiio do

Lista de Arquivos para download

Arquivo Enviado
Relatério de Importacio

CEGE

s atualizar

-

Abra o Relatério de Importacao para ver a aprovacao.
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Validando e Corrigindo Erros

GOVERNO DO ESTADO DO PARA Quadro de Areas
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMEIENTE - SEMA/PA

[l R elotorioreas] 1 Lpdl (SECURED) - Adobe Acrobat Prolessionsl

Pl Gt Ve Documart Conmarts foms Tock Advaeced ‘Windw el

E -~ & - & - A o ysearer Fop- [T -
el cromeror = B compneFies » (L | Bxport = ] startmeetng « ) Secure Ao [F] roma x| 5P Reven 3 conment

RELATORIO DE UPLOAD DE GEOMETRIAS o V= R = Y —

' GOVERNO DO ESTADO DO PARA
h | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/PA
Erros Espaciais R
Esla geomelria nfo possul @rmos espaciais
Obrigatoriedades Quadro de Areas
Esta goometria nfio possui armo de obrigatoriedade T — —=
Atributos iy ] -
Esta geomelria néio possui eros de Alributos A el IRE 1
ARLD (hap 00

Geometrias ALAS (ra a0 3054 469 1054
Tabela Q dad
APRT 1
APRD 1
APRDF 1
ARL 1
AD a
L - Bastando ao operador baixar o Arquivo Processado onde
T - se encontra as APPs montar o LAYOUT e imprimir o mapa.

ELHO_DAGUA 1

0

REST_DECLMIDADE [

x
Apds o processamento o arquivo estara disposto na inter- Deseja salvar ou abrir este arquivo?

net da Seg uinte forma ' E Mome: ArguivoProcessado.zip
Tipo:  Arguivo ZIP do WinRAR, 23,6KE

Origem: v, supartetm, com. br

Situagdo da Base de Referéncia processado @ Reprocessar

Situagdo do Processamento Processado @ Reenviar

Ahbrir Salvar

Lista de Argquivos para download

Arguivo de Modelo &
ease de Referéncia &
Arquivo Enviado <& _ : : o
RE?atérm @ T & ~Se.  Embora arquivos provenientes da Internet poszam zer dteis, alguns
Aot volBracess st 5 b arquivos podem danificar seu computadar. Se vocé ndo confiar em
f v : = ; g : i
TUE T AR A e zUa anigem, hao abra nem salve este arquivo. Qual & o rigco’?

m  atuwalizar m  cancelar -]

) |
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Instrucdes da Analise Geomeétrica das feicdes

As geometrias do mapa digital podem apresentar uma série de erros geometricos. Para corrigir esses erros torna-se
necessario uma validacdo minuciosa dos elementos vetorias. Deve-se seguir o que apresenta as ferramentas que corrige es-
ses defeitos.

Validacdo da geometria

Pontos duplicados, linhas e polilinhas com distancias entre vértices muito pequenas, ou maior que a tolerancia, poligo-
nais com cruzamentos entre si ou retrocesso de face.

Validacéo da conectividade

Elementos do tipo linha e do tipo area interrompidos e/ou incompletos, elementos duplicados, elementos coincidentes,
erros de conectividade no tratamento de elementos do tipo linha e erros de fechamento de poligonos no tratamento de ele-
mentos do tipo areas.

Os processos de validagdao geométrica apontarao erros presentes na geometria das feigdes que possam causar proble-
mas em outros processos. Alguns exemplos do que sera contemplado no processo de validacdo de geometrias sao relaciona-
das abaixo:

a) Pontos duplicados e sentido revertido _ geometrias que temporariamente revertem seu sentido sobre si mesmas, repetin-
do vértices e/ou apresentem pontos duplicados sobre outros pontos existentes;

b) Loop _ geometria areal ou linear que intersecta a si mesma;

c) Areas abertas _ geometrias areas onde o ultimo vértice ndo coincide com o primeiro;

d) Vazio nao contido _ uma geometria areal ou vazio de uma geometria que sobreponha a sua fronteira;

e) Vazios sobrepostos _ vazios que se sobrepdem dentro da fronteira de uma geometria;

f) Tipo de geometria invalida _ geometria armazenada em uma tabela que nao coincida com a definicao de tipo de geometria
da Classe;

g) Geometria vazia _ feicOes que deveria ter geometria, mas nao tem;

h) Insuficiéncia de vértices _ poligonos com menos de quatro vértices e linhas com menos de dois vértices;

i) Geometria desconhecida _ formato binario que nao pode ser convertido em uma geometria.
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Instrucdes da Analise Geomeétrica das feicdes

Validacdo ambiente ArcGis:

SIMLAM TECNICO - Manual Técnico

As feicdes, quando se originam de um arquivo na extensao Shape file costumam nao apresentar de erros geométricos
pelo motivo de ser confeccionadas a partir de ferramentas que elimina uma serie de inconsisténcias ex.
Na confeccao da Ads, pode-se vetorizada excedendo a APRT (Fig.:01) com o uso do Clip obtém a ADS incidente na APRT

(Fig.:02).

alvst Tools
- a Anakysis Tools

= % Etra
£5D

A Splie

A Table Select

= &o A

}" Inkersect

A Spatial Join

A symmetrical Differer
}* Union

# Update

APRT

ADS

29



Instrucdes da Analise Geomeétrica das feicdes

No uso dessas ferramentas de maneira nao correta
pode ocorrer a presenca de outros erros do tipo Colegao,
geometrias separadas porem agrupadas. Sendo resolvida

com o uso do Multipart To Singlepart.

@ ArcToolbosx
+ & 30 Analyst Tools
+- &P Analysis Tools
+ & Cattography Tools
+ & Conversion Tools
+ & Daka Interoperability Tools
= & Daka Management Tools
+ & Data Comparison
+ & Database
¥ & Disconnecked Editing
+ & Distributed Geodatabase
+ & Damains
+ % Feature Class
- % Features
A hdd ¥ Coordinates
& adjust 30 7
#* Check Geometry
}" Copy Features
#* Delete Features
}" Feature Envelope to Palygon
}" Feature To Line
}*’ Feature Ta Point
}* Feature To Polygon
}" Feature Vertices To Points
}*’ Multipart To Singlepart
;" Polygaon To Line

}*’ Repair Geometry

INPUT

1] ~
@ > \)
0 - 9
1 Multipart Feature 4 Singlepart Features

QUTPUT
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As feigOes, quando se originam de arquivos nas ex-
tensdoes DGN e DWG, e uma vez importada para o formato
Shape file deverao passar por uma analise geométrica pa-
ra os erros encontrados sejam devidamente corrigidos de

forma automaticos com o uso da ferramenta Repair Geo-

metry.

@ ArcToolbox
+ a 3D Analyst Tools
+- 3§ Analysis Tacls
+ % Cartography Tools
+ % Conversion Tools
+ % Data Interoperabilicy Tools
=] a Data Management Tools
+ & Data Comparison
+ & Database
+ & Disconnected Editing
+ & Distributed Geodatabase
[+ ® Damains
+ & Feature Class
-] & Features
A add ¥¥ Coordinates
A adiust 302
A Check Geometry
}" Copy Features
A Delete Features
A Feature Envelope to Polygon
A Feature ToLing
}" Feature To Point
}" Feature To Polygon
}" Feature Vertices To Points
;" Multipart To Singlepart:

;" Palygon To Line

Repair Geometry
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Conclusao

O sistema de importacao de arquivos shapefile busca inovar a maneira de troca de informacoes de ge-
oprocessamento e armazenamento organizado, onde cada usuario pode trabalhar no software em que € es-
pecialista e enviar via internet os resultados do trabalho na extensao shapefile, seguindo regras de preen-
chimento de campos e nomenclaturas pré-estabelecidas.
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ANEXOS

Tabela Comentario

COD APRD Codigo unico por APRT.
NOME Nomenclatura do documento de matricula, posse ou concessao.
TIPO Tipo da area documental. C - Concessdo, M - Matricula, P - Posse.

APRT COD_APRT

AUAS APRDF REF Caodigo de referencia da APRDF correspondente.

COD AUAS Cédiio Unico ior APRT.

COD_ESPELHO_D

Cédigo unico por APRT.

ESPE- AGUA
LHO_DAGUA LARGURA Largura do rio em metros.
NOME Nome do espelho dagua.

NASCENTE COD_NASC Cadigo unico por APRT.

COD RIO Codigo unico por APRT.
NOME Nome do rio.




